Конфигурация BIOS
Конфигурация BIOS (BIOS Setup, далее просто Setup) явля​ется важной, но в то же время малоизвестной областью. Фир​мы-производители не предоставляют по Setup никакой подроб​ной технической информации, справедливо полагая, что рядо​вому пользователю это совершенно не надо. Доля смысла в этом есть: изменяя установки BIOS, можно довести компьютер до полностью нерабочего состояния. В лучшем случае компьютер перестанет загружаться, в самом худшем - может испортиться какой-нибудь внутренний компонент. Но есть и обратная сторо​на отсутствия информации: рождается множество самых разно​образных слухов и "дельных" советов, наиболее популярный среди которых - "покрутить Setup, чтобы компьютер стал шу​стрее работать". Пользователь бездумно изменяет установки в Setup, что приводит, как правило, к плачевным результатам.

Мы со своей стороны тоже рекомендуем зря Setup не трогать. Но бывают случаи, когда это просто необходимо. Например, при установке нового жесткого диска или какого-либо другого обо​рудования. И цель этого раздела - объяснить, как сделать это корректно, без вреда для компьютера.

Итак, начнем. Как только компьютер включается, он сразу же начинает выполнять программу, которая находится в BIOS.

BIOS - это базовая система ввода/вывода, основное программ​ное обеспечение, находящееся в каждом компьютере. Существует много фирм, выпускающих BIOS, но наиболее известные сре​ди них - фирмы AMI и AWARD.

Конструктивно BIOS представляет собой микросхему памя​ти, информация в которой не стирается даже после выключе​ния питания. При запуске компьютера BIOS производит его минимальное тестирование, проверку памяти, вычисление всех контрольных сумм и уже после этого программирует чипы и дает команду на запуск операционной системы. Результаты работы BIOS сразу же видны на экране: появляется заставка, указыва​ется количество оперативной памяти и ее тест. Затем осуществ​ляется проверка Plug and Play устройств и непосредственно за​пуск системы.

Все необходимые установки содержатся именно в BIOS. Од​нако существует некоторая информация о компьютере, которая может меняться. Например, информация о жестком диске, спо​собе начального тестирования памяти, реакции на ошибки и т. д. Все параметры, которые меняются, находятся в микросхеме CMOS. Эта микросхема тоже хранит все установки при выклю​ченном питании.

Итак, чтобы менять основные установки компьютера, нужно воспользоваться утилитой BIOS Setup. Чтобы вызвать ее, надо при запуске компьютера нажать и удерживать клавишу Del. Сра​зу оговоримся, что речь в данном случае пойдет о BIOS фирмы AWARD, т. к. в настоящее время на наших компьютерах установ​лена именно она, но, разобравшись с ней, вы будете легче ори​ентироваться в версиях BIOS других фирм.

После загрузки Setup появляется основное меню (рис. 1).
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BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Virus Warning :Disabled
CPU Internal Cache :Enabled
External Cache :Enabled

Quick Power On Self Test  :Enabled

Boot Sequence .C, A
Swap Floppy Driver :Disabled
Boot Up Floppy Seek :Enabled
Boot Up NumLock Status :On

Boot Up System Speed :High
Gate A20 Option :Fast
Typematic Rate Setting :Disabled
Typematic Rate (Chars/Sec) :6

Typematic Delay (Msec) 250

Security Option

:Setup

Vide BIOS Shadow :Enabled
C8000-CBFFF Shadow :Disabled
CCO000-CFFFF Shadow :Disabled
D0000-D3FFF Shadow :Disabled
D4000-D7FFF Shadow :Disabled
D8000-DBFFF Shadow :Disabled
DCO000-DFFFF Shadow :Disabled
Esc : Quit ITo« : Select Item
F1: Help PU/PD/+/- : Madify
F5:Old Valued (Shift) F2 : Color

F6 : Load BIOS Defaults
F7 : Load Setup Defaults

Puc. 18. Menio pasaena BIOS Features Setup.





Рис. 1. Основное меню утилиты BIOS Setup
Необходимый раздел выбирается перемещением клавишами управления курсором к данному пункту и последующим нажа​тием клавиши Enter. Когда выбор сделан, появляется меню выб​ранного пункта, что позволит вам модифицировать параметры конфигурации.

Раздел Standard CMOS Setup

Самый первый пункт - Standard CMOS Setup (Стандартная установка CMOS). При нажатии Enter на этом пункте появляет​ся следующее меню (рис. 2):
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STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Wed, Jan 29 1997
Time (hh:mm:ss) : 00:00:00

HARD DISK TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
Primary Master :User 1624 787 64 0 3147 63 LBA
Primary Slave :None 0
Secondary Master :None 0
Secondary Slave :None 0
Drive A: 1.44M, 3.5 In
Drive B : None Base Memory : 640K
Extended Memory : 31744K
Video : EGA/VGA Other Memory : 384K
Halt On : All Errors Total Memory : 32768K
Esc : Quit {15« : Select ltem PU/PD/+/- : Modify

F1 : Help (Shift) F2 : Change Color





Рис. 2. Меню раздела Standard CMOS Setup

В этом меню (как и во всех других) перемещение осуществ​ляется клавишами управления курсором, а изменение значения параметра - клавишами PageUp и PageDown.

В разделе Standard CMOS Setup приведены самые минималь​ные сведения о конфигурации компьютера. Это размер памяти, количество и тип жестких дисков, наличие в системе дисково​дов. Здесь вы не найдете дополнительных устройств - ни звуко​вой карты, ни модема, ни MPEG-декодера. Эти устройства кон​фигурируются уже после загрузки операционной системы.

Сразу оговорим, что в этом описании мы не будем останав​ливаться на всех пунктах меню. Версии BIOS отличаются друг от друга, поэтому мы рассмотрим только то, что действительно понадобится и чаще всего встречается.

Самые первые установки - Date (дата) и Time (время). Они нужны, чтобы компьютер "знал" текущее время и дату, т. к. мно​гие программы на это ориентируются.

Дальше идут параметры жестких дисков. Их четыре типа: Primary (первичные) Master и Slave, а также Secondary (вторич​ные) Master и Slave. Для каждого диска указываются следую​щие параметры: емкость (Size) в Мб, количество цилиндров (Cyls), головок (Head) на диске и секторов (Sector) на дорожке. Все эти параметры указаны на корпусе жесткого диска.

Чтобы система могла работать с жесткими дисками, их параметры обязательно должны быть указаны в этих строчках. Если в системе имеется всего один жесткий диск, то мы реко​мендуем подключить его как Primary Master. Только в этом слу​чае с него будет производиться загрузка системы. 

Подробно рассматривать все параметры не имеет смысла, но проблемы с их установкой рассмотреть стоит. Основная проблема заключается в режиме определения параметров жесткого диска.

Дело в том, что DOS не может работать с дисками, у которых больше 1024 цилиндров. Емкость диска для DOS не больше 540 Мб, даже если вы имеете диск объемом в 1 Гб. Однако выход был найден: в компьютерах стали использовать LBA-режим. Когда он установлен, то DOS может воспринимать диски объемом более 540 Мб. Установку этого режима можно видеть в графе Mode. В ней может стоять Normal - для дисков объемом меньше 540 Мб, LBA - для дисков больше 540 Мб и, наконец. Auto - для авто​матического определения режима. Очень не рекомендуется экс​периментировать с этой графой! Если у вас диск установлен в режиме LBA, а его переставили на Normal, то можно потерять на диске почти всю информацию! Экспериментировать с осталь​ными графами тоже не стоит.

Обратите внимание на графу Type, определяющую тип уста​новленного диска. Этих типов достаточно много, но нам важны лишь три основных: None, User и Auto.

None - это указание компьютеру на то, что жесткий диск в системе отсутствует. Если, жесткий диск физически присутству​ет, а в Setup установлено None, то компьютер не будет его вос​принимать и во время загрузки потребует загрузочную дискету (ведь система может загружаться не только с винчестера, но и с обычной дискеты). И, наоборот, если жесткий диск отсутствует или отключен, а в Setup указан его тип (т. е. он есть), то при включении компьютер, подождав немного, выдаст ошибку же​сткого диска (Hard Disk Fail).

User - фиксированная установка типа жесткого диска. Пара​метры, указанные в этой строке, влияют на его объем. Вычис​ляется объем так:

Cyls x Head x Sector x 512

Ответ получаем в байтах. Если по каким-либо причинам про​изошла замена жесткого диска на другой, пусть даже аналогич​ный, эти параметры необходимо переустановить.

Auto - автоматическое определение параметров жесткого дис​ка. Очень удобный параметр. Когда он установлен, то при смене жесткого диска не надо каждый раз устанавливать его парамет​ры в Setup. Компьютер определит их сам. Но будьте вниматель​ны: следите за тем, чтобы в колонке Mode тоже стояло Auto!

Дальше следует установка параметров флоппи-дисков в сис​теме. Их может быть всего два. Система поддерживает различные типы флоппи-дисков от 360 Кб до 2.88 Мб.

Пункт Halt On позволяет установить типы ошибок, при на​ступлении которых компьютер будет останавливаться при за​грузке. Например, если попытаться включить компьютер, не под​соединив клавиатуру, то появится сообщение Keyboard error и система остановится. Если компьютер предполагается по каким-либо причинам включить без клавиатуры, то в этом пункте сле​дует указать All, But Keyboard.

В правом нижнем углу написано, сколько и какой памяти имеет компьютер. Выход из раздела и возврат в основное меню осуществляются нажатием клавиши Esc.

Раздел BIOS Features Setup

Рассмотрим следующий пункт - BIOS Features Setup (Уста​новка характеристик BIOS). Войдя в него, вы увидите меню, представленное на рис. 3.

Virus Warning (Защита от инфицирования вирусами) выдает на экран предупреждение, если какой-либо программе вздума​ется записать что-нибудь в Boot Sector или отформатировать диск. Такие вещи, как правило, могут происходить вследствие работы компьютерного вируса или неосторожного обращения с неко​торыми программами. Если на вашем компьютере установлен какой-нибудь менеджер загрузки или вы решили установить дру​гую операционную систему, то этот пункт лучше запретить (Disabled). Но при обычной работе в DOS его желательно разре​шить (Enabled), так как он дает некоторую гарантию от зараже​ния загрузочными вирусами.
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Рис. 3. Меню раздела BIOS Features Setup

CPU Internal Cache, External Cache (Внутренний кэш процес​сора, Внешний кэш на плате) - включение/выключение внут​реннего (Internal) и внешнего (External) кэша компьютера - для максимальной производительности должны быть всегда включены. Но если вы любите играть в какую-нибудь старую игрушку, которая слишком быстро идет на современной маши​не, то их надо запретить.

Boot Sequence (Последовательность загрузки) указывает ком​пьютеру, на каком носителе в первую очередь искать систему. Если стоит А, С, то при загрузке сначала опрашивается диско​вода, а потом уже жесткий диск С. В этом случае, если в диско​воде А вставлена системная дискета, загрузка системы произойдет с нее. Если вы редко пользуетесь системной дискетой, то для ус​корения загрузки следует ставить С, А.

Swap Floppy Driver (Переименование дисководов гибких дис​ков) меняет дисководы А и В местами. Если у вас два дисковода А (5,25") и В (3,5"), а системная дискета только 3,5" (для диско​вода В), то эту установку можно разрешить (напоминаем, что загружаться с дискеты можно только с дисковода А). В этом слу​чае загрузочную дискету можно вставлять в дисковод 3,5", т. к. он станет диском с буквой А.

Boot Up Floppy Seek (Поиск дисковода при загрузке) - если стоит Enabled, то каждый раз при включении компьютера будет

опрашиваться дисковод. Для ускорения загрузки лучше его зап​ретить (Disabled).

Boot Up NumLock Status (Состояние NumLock при загрузке) - если стоит ON, то клавиши на дополнительной клавиатуре бу​дут использоваться как цифровые, если OFF - как клавиши управления курсором.

Typematic Rate Setting, Typematic Rate (Скорость ввода с кла​виатуры) - настройка клавиатуры. Если долго удерживать кла​вишу нажатой, то символ начинает повторяться. Данный пара​метр указывает частоту этих повторений.

Typematic Delay (Задержка при вводе) - время задержки пе​ред началом повторений символа.

Vide BIOS Shadow, ... Shadow - копирование областей BIOS адаптеров в оперативную память. Эти параметры лучше вообще не трогать либо, за исключением Vide BIOS, запретить.

Раздел Chipset Features Setup

Chipset Features Setup (Особенности установки Chipset) - указываются режимы работы памяти и шины. Меню раздела пред​ставлено на рис. 4.
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Рис. 4. Меню раздела Chipset Features Setup

Некоторые любители часто меняют здесь различные установки, пытаясь добиться от компьютера максимальной производительности. Этого лучше не делать, т. к. особо вы компьютер не ускорите, а нагрузку на внутренние компоненты увеличите, что приведет к его нестабильной работе. Доверяйте заводским установкам.

Раздел Power Management Setup

Следующий раздел основного меню - Power Management Setup (Установка параметров энергосбережения) - был сде​лан с целью понижения энергопотребления компьютера. Идея заключалась в том, чтобы компьютер, если на нем в течение оп​ределенного периода ничего не делают, "впадал в спячку", иными словами выключался, но при нажатии какой-либо кла​виши "оживал" вновь. Однако пользоваться этой функцией не рекомендуется, ибо выполнение ее, как правило, не совсем корректное.

Раздел PCI/PNP Configuration Setup

Раздел PCI/PNP Configuration Setup (Конфигурация шины PCI и самонастраивающихся адаптеров) только для специалистов. Установки в нем используются для распределения аппаратных прерываний между устройствами, находящимися на шинах ISA и PCI, а также для Plug and Play устройств.

Разделы Load BIOS Defauts и Load Setup Defauts

Утилиты Load BIOS Defaults (Загрузка BIOS по умолчанию) и Load Setup Defaults (Загрузка установок по умолчанию) загру​жают все установки по умолчанию. Мы рекомендуем их не тро​гать, т. к. при наладке Setup на вашем компьютере выставляется так, чтобы все внутренние, устройства не конфликтовали между собой. А использование Setup по умолчанию может сбить эти настройки. Но в крайнем случае, если своими действиями вы ос​новательно испортили все установки и запутались в них, эти пункты помогут вам восстановить все заново.

Раздел Integrated Peripherals

Раздел Integrated Peripherals (Встроенные периферийные уст​ройства) определяет параметры интерфейса встроенных уст​ройств. Дело в том, что дополнительное оборудование, вроде СОМ-портов, порта для принтера, контроллера жестких дисков и флоппи-дисков, раньше выполнялось на отдельной плате, которая называлась мультикартой. Но теперь все это располагает​ся на материнской плате. Этот раздел как раз и отвечает за настрой​ку данного оборудования. Меню раздела представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Меню раздела Integrated Peripherals

IDE HDD Block Mode (Блочный режим передачи данных для жестких дисков типа IDE) ускоряет процесс обращения к жес​ткому диску. Должен быть всегда разрешен (Enabled).

IDE Primary Master PIO (Определение PIO-режима Primary Master-диска) устанавливает режимы скорости работы жестко​го диска. Их можно устанавливать вручную (Mode 0 - Mode 4). Самый быстрый режим - Mode 4. Но ваш жесткий диск может и не поддерживать такой режим, поэтому предоставьте компьюте​ру самому определить возможности вашего жесткого диска (Auto).

Следующие три установки относятся к дополнительным жес​тким дискам.

· On-Chip Primary PCI IDE (Использование встроенного Primary PCI IDE-контроллера) разрешает или запрещает работу основного контроллера жесткого диска.

· On-Chip Secondary PCI IDE (Использование встроенного Secondary PCI IDE-контроллера) разрешает или запре​щает работу дополнительного контроллера жесткого диска. Эти два пункта трогать не рекомендуется, т. к. если их запре​тить, то компьютер не "увидит" ваших жестких дисков.

· PCI Slot IDE 2nd Channel (Использование внешнего IDE-контроллера) - если на вашем компьютере в отдельном разъеме на материнской плате установлен дополнитель​ный контроллер IDE, то эта установка должна стоять в Enabled (использовать).

Onboard FDD Controller (Использование встроенного FDD-кон​троллера) разрешает или запрещает работу контроллера флоп​пи-дисков.

Onboard Serial Port 1 и Onboard Serial Port 2 (Использование встроенного последовательного порта 1 и 2) - эти установки сообщают компьютеру, какие последовательные порты на нем установлены. На материнской плате всего два гнезда для пор​тов, и их можно назначать произвольным образом. Это нужно для того, чтобы, например, внутренний модем не конфликто​вал с СОМ-портом. Он сам является таким устройством, и для устранения конфликта нужно назначить порту другой номер. Например, если модем установлен на COM2, то Onboard Serial Port 2 надо переключить на COM3, а лучше запретить его.

Onboard Parallel Port (Использование встроенного параллель​ного порта) - конфигурация порта для принтера. Здесь устанав​ливается его адрес и прерывание. Он может использовать пре​рывание IRQ7 или IRQ5. Будьте внимательны: если на вашем ком​пьютере установлена звуковая карта, то необходимо, чтобы прерывания звуковой карты и принтерного порта не пересека​лись! Например, если звуковая карта Magique использует пре​рывание IRQ7, то порт должен быть переключен на IRQ5, или если звуковая карта Creative использует IRQ5, то, соответствен​но, порт должен быть переключен на IRQ7. Можно и звуковые карты переставлять на другие прерывания, но по этому вопросу лучше обращайтесь к руководству по звуковым картам.

Разделы Supervisor/User Password

Разделы основного меню Supervisor/User Password (Установ​ка пароля супервизора / пользователя) позволяют установить па​роль на компьютер. С ними лучше всего не экспериментировать, т. к. заканчивается это, как правило, плачевно: пользователь слу​чайно ошибается и, не зная пароля, уже не может войти в Setup или, того хуже, не может загрузить компьютер. А знающий че​ловек все равно вскроет пароль.

Раздел IDE HDD Auto Detection

IDE HDD Auto Detection (Автоматическое определение пара​метров IDE HDD) - автоматическое определение типа жест​кого диска. При установке нового жесткого диска не мешает за​глянуть в этот раздел. Если в Standart CMOS Setup у вас не ус​тановлено автоматическое определение, то параметры диска надо определить. Нажимаем Enter, после небольшой паузы на экране высветятся параметры жесткого диска. Как правило, надо нажи​мать Y и Enter. Однако может высветиться целых три варианта параметров. Здесь нужно смотреть внимательно: если ваш диск больше 540 Мб, то следует выбирать LBA, если же меньше - Normal.

Следует обратить внимание, что компьютер попытается оп​ределить тип жесткого диска четыре раза. Первый раз он опре​делит его как Primary Master, затем как Primary Slave, потом - Secondary Master и, наконец, - Secondary Slave. Основной жест​кий диск - это Primary Master, и он должен определиться с первого раза. Если же он определился как Secondary Master, то это означает, что шлейф от него был подключен к дополнитель​ному контроллеру и его необходимо переставить в основной.

Раздел HDD Low Level Format

HDD Low Level Format (Низкоуровневое форматирование же​сткого диска) - никогда не запускайте эту утилиту! В ней, ко​нечно, предусмотрено ваше случайное вторжение и, прежде чем начнется форматирование на низком уровне, вам будет задано несколько вопросов с предложением подтвердить выполняемые действия, но если вы благополучно дойдете до конца, всегда отвечая Y, то навсегда лишитесь всех данных на жестком диске.

Пункты Save & Exit Setup и Exit Without Saving

Save & Exit Setup (Сохранить и выйти из установки) - команда компьютеру запомнить все новые изменения, произведен​ные вами. На вопрос надо ответить Y, если вы согласны выйти из Setup с записью.

Exit Without Saving (Выйти без сохранения) - выход из Setup без записи. Если вы не уверены в своих новых установках или запу​тались, то, чтобы не сохранять изменения, выбирайте этот пункт.

Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о Setup. Напоследок несколько советов или небольшое резюме.

· Не трогайте Setup без особой на то надобности. Если компьютер работает хорошо, то пусть он и дальше так работает.

· Вовсе не обязательно, что какой-нибудь новый компо​нент, купленный вами, должен иметь свою колонку в Setup. Напротив, почти все новое оборудование надо ин​сталлировать и конфигурировать на уровне операционной системы. Исключение составляют лишь те случаи, когда это оборудование может конфликтовать с внутренними элементами компьютера, например звуковая карта или модем.

· При установке новых жестких дисков смотрите вниматель​но, чтобы их режим определения (колонка Mode в самом первом пункте меню Standard CMOS Setup) соответство​вал их емкости. Если она меньше 540 Мб, то установите Normal, если больше - LBA.
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