Условия эксплуатации компьютера.

Климатические условия

Компьютер предназначен для эксплуатации в закрытых отап​ливаемых помещениях со стабильными климатическими усло​виями согласно категории 04.1 по ГОСТу 15150.

•  Значения температуры воздуха при эксплуатации, °С:

· верхнее +25 °С;

· нижнее +10 °С;

· среднее +20 °С.

При периодических изменениях температуры в пределах указанного диапазона скорость изменения температуры должна быть не более 4 °С в час.

•  Относительная влажность при 20 °С:

· от 55 до 75 %;

· среднее значение 65 %;

· верхнее значение 80 % (при 25 °С).

•  В помещениях, где используются, складируются, хранятся компьютеры, не должно возникать условий для конден​сации влаги (выпадения росы).

•  Атмосферное давление, кПа:

• от 81 до 107 (от 630 до 800 мм рт. ст.).

•  Массовая концентрация пыли в воздухе при эксплуата​ции компьютера должна быть не более 0.75 мг/м3.

•  Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов, не более:

· сернистый газ - 20 мг/м2 /сут., (0,025 мг/м3);

· хлориды - 0,3 мг/м2 /сут. (условно-чистая атмосфера).

Защита от статического электричества

При техническом обслуживании и эксплуатации компьютера должны приниматься меры, предупреждающие скопление ста​тических электрических зарядов на системном блоке и соеди​ненных с ним устройствах, а также на персонале и сервисном оборудовании.

Электропитание

Электропитание компьютера осуществляется от трехпровод​ной (с проводом заземления) однофазной сети переменного тока общего назначения, частота 50 Гц, напряжение 220 В.

•  Номинальная потребляемая мощность от сети первично​го электропитания - не более 350 Вт, кроме принтеров и других внешних электромеханических устройств.

•  Нормы качества электрической энергии должны соответ​ствовать ГОСТу 13109.

•  Характеристики заземления должны соответствовать тре​бованиям ГОСТа 12.1:030.

• Допустимые плавные и скачкообразные отклонения:

- по напряжению - от -15 до +10 % номинального значения (от 187 до 242 В);

- по частоте - от -1 до +1 % номинального значения (от 49,5 до 50,5 Гц).

В климатических зонах с частыми грозами электросеть следу​ет оборудовать защитой от перенапряжений.

К цепям электропитания, предназначенным для компьютера, не должно подключаться сильноточное оборудование, устрой​ства, создающие высокочастотные и пусковые импульсные нагрузки. Защита от импульсных помех, обычно возникающих от включения/выключения сервисного оборудования, бытовых и ос​ветительных электроприборов небольшой мощности, подклю​чаемых к тем же цепям электропитания, должна быть обеспече​на фильтрами типа "Пилот", "Пилот-Про".

Меры безопасности

Компьютер и его периферийные устройства работают от сети переменного тока напряжением 220 В. В мониторе использу​ется напряжение в несколько десятков киловольт.

Конструкция компьютера обеспечивает надежную защиту работающему с ним человеку и не допускает поражения элект​рическим током, возникновения пожара при соблюдении сле​дующих мер безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенный компьютер;

- не допускайте попадания в компьютер и периферийные устройства посторонних предметов (скрепок, шпилек и т. п.), любой жидкости, равно как и сыпучих веществ;

- используйте для электропитания компьютера и перифе​рийных устройств (монитора, принтеров и др.) только трехпроводные электросети и розетки однофазного пере​менного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц с под​ключенным проводом заземления;

- обратитесь к вашему поставщику для установки соответ​ствующего блока питания, если электросеть в вашем ре​гионе имеет другие параметры напряжения и частоты;

- используйте для подключения к розетке кабели питания из комплекта компьютера и периферийных устройств; 

(Если ваша электросеть оборудована розетками, не соответствующими по типу кабелям питания из комплекта компьютера, или не имеет заземляющего проводника, поступите одним из следующих способов:

- пригласите электрика для выполнения необходимой работы (прокладка заземления, замена розеток);

- приобретите кабель или переходное устройство, соответствующие по кон​струкции. При этом убедитесь, что они имеют сертификат безопасности или иное удостоверение соответствия, установленное в вашем регионе.)
- не допускайте резких перегибов, передавливаний и натя​жения кабелей электропитания;
- не используйте поврежденных кабелей, розеток, сетевых фильтров и адаптеров;

- не используйте компьютер и периферийные устройства с поврежденными сетевыми разъемами и блоками питания;

- не устанавливайте компьютер и его периферийные уст​ройства вблизи источников тепла и на прямом солнеч​ном свете;

- не перекрывайте вентиляционных отверстий компьютера и его периферийных устройств;

- не подключайте и не отключайте кабели и разъемы внеш​них устройств при включенном в сеть компьютере;

- отсоединяйте полностью компьютер от сети перед сня​тием кожуха и установкой дополнительных устройств в системном блоке;

- не вскрывайте блоки питания компьютера, корпус мо​нитора, принтера;

- не используйте и не храните компьютер в помещениях с высокой влажностью, запыленностью, при наличии в воз​духе коррозионно-активных примесей, электропроводя​щей пыли.

Специальное предупреждение

Ваш компьютер должен быть недоступен для домашних животных, маленьких детей, а также для знакомых, гос​тей, сотрудников, приятелей, посетителей, считающих себя спе​циалистами по компьютерам. Они не всегда осознают свои дей​ствия. С последствиями их действий придется разбираться вам.

Эксплуатационные характеристики

•  По степени допустимой опасности конструкция компь​ютера соответствует требованиям ГОСТов 12.2.007.0 и Р 50377 к передвижному электрооборудованию с защитой от поражения электрическим током класса I.

•   В области, доступной оператору, используются напряже​ния класса СНН (до 42 В).

•   Сопротивление между заземляемыми частями и контак​том заземления - не более 0.1 Ом.

•  Сопротивление изоляции (при испытательном напряже​нии 500 В постоянного тока) не менее:

• в нормальных условиях              


- 20 МОм;

• при предельных значениях влажности 

- 2 МОм;

• при предельных значениях температуры 
- 2 МОм.

•  Корректированный уровень звуковой мощности, созда​ваемой при работе компьютера, по ГОСТу 26329 не бо​лее 60 дБ, за исключением принтеров и внешних элект​ромеханических устройств, у которых допустимый уро​вень создаваемого звука нормируется иными документами.

•  Уровень создаваемых электромагнитных полей не превы​шает норм, установленных:

• САНПИН 2.2.2.542-96,

• ГОСТом 12.1.045 по ЭСП,

• ГОСТом 12.1.002 по ЭМП промышленной частоты,

• ГОСТом 12.1.006 по ЭМП радиочастот.

•  Уровень электромагнитных помех, создаваемый работа​ющим компьютером, не превышает норм, установленных ГОСТом 29216 для технических средств категории В (эксп​луатируемых в жилых зданиях или подключаемых к элек​тросетям этих зданий).

•  Устойчивость к воздействию электромагнитных помех со​ответствует группе ГОСТ Р 50628 с учетом условий экс​плуатации.

Компьютер соответствует нормам, указанным в настоящем разделе, при подключении к сети электропитания через сете​вой фильтр типа "Пилот", "Пилот-Про" или через устройство бесперебойного питания типа UPS.

Предельно допустимые воздействия

Механическая прочность

Компьютер без нарушения работоспособности выдерживает кратковременные (3 - 5 с) статические вертикальные нагрузки на корпус до 0,25 кг/см2 при суммарной нагрузке до 80 кг, за ис​ключением декоративных элементов из пластмассы, загрузоч​ных (приемных) узлов встроенных устройств со сменяемыми элементами (типа CDD, MODD и др.), интерфейсных разъемов и разъемов питания.

Предельные нагрузки на компьютер при транспортировке в упаковке фирмы-изготовителя: с пиковым ударным ускорени​ем - не более 147 м/с2, при длительности действия ударного ускорения – 5 - 10 м/с2.

Температура и влажность

•  При эксплуатации и хранении:

• верхняя -  +40 "С,

• нижняя -  + 1 °С,

• перепады температуры - не более 4 °С в час,

• влажность -  до 90 % при 30 "С.

•  При транспортировке в упаковке фирмы-изготовителя:

• верхняя -  +60 °С,

• нижняя  -   - 20 °С,

• влажность - от 10 до 92 % при 30 °С. Транспортировка, хранение и эксплуатация недопустимы в ус​ловиях конденсации влаги, без защиты от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Электромагнитные воздействия

	Вид внешней помехи


	Амплитуда воздействия



	Наносекундные импульсные помехи в цепях электропитания, ГОСТ 29156 Микросекундные импульсные помехи в це​пях электропитания, ГОСТ Р 50007 Динамические изменения напряжения сети электропитания, ГОСТ Р 50627: - провалы по отношению к номинальному напряжению электропитания uh - прерывания - выбросы
	0,5 кВ 

0,5 Кв

0,3 uh , 200 мс

1,0 uh, 20 мс 

0,2 uh  , 200 мс


Транспортировка и хранение

•  Транспортировка компьютерной техники допустима лишь в закрытых транспортных средствах и герметизированных отсеках самолетов.

•  Транспортировка и хранение должны осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя с соблюдением указаний по ориентации, защите, укладке и других, нанесенных на упаковку указаний, в том числе в виде условных обозна​чений.

•  В помещениях и транспортных средствах не должно быть паров и аэрозолей агрессивных или вызывающих корро​зию веществ.

•  Упакованные блоки и устройства компьютера должны быть закреплены для предотвращения случайных некон​тролируемых перемещений.

Срок службы и сохраняемости

• Режим работы: сменно-периодический или непрерывный, с учетом требований по техническому обслуживанию.

• Срок службы (безопасной эксплуатации) компьютера со​ставляет 6 лет.

• Производитель допускает возможность ремонта и модер​низации компьютера в течение срока службы.

• Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию в нормаль​ных условиях не менее 12 месяцев в пределах общего срока службы.

• Среднее время восстановления работоспособности при аппаратных повреждениях не более одного часа.

Подключение

Итак, перед вами персональный компьютер. Он может стать вашим другом, незаменимым помощником и терпеливым учи​телем. Однако, чтобы избежать ошибок, перед включением про​читайте это руководство.

Прежде всего постарайтесь не потерять документацию: это облегчит модернизацию вашего компьютера и упростит проце​дуру обращения в гарантийную мастерскую.

Если вы принесли компьютер с мороза, не открывайте его сразу, а подождите часа два, иначе находящаяся в воздухе влага немедленно осядет на внутренние детали, и при включении он, возможно, испортится.
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Осторожно снимите упаковку с монитора (2) и системного блока (1), извлеките клавиатуру (3) и манипулятор мышь (4) (см. рис. 1).

Все это предстоит соединить между собой. Разъемы (гнезда) для подключения находятся на задней панели системного блока (см. рис. 2).
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Рис. 2. Внешний вид системного блока (вид сзади):

1 - разъем питания монитора; 2 - разъем подключения сети 220 В;

3 -разъем подключения клавиатуры; 4 - разъем COM2 для внеш​него модема; 5 -разъем для мыши (СОМ 1); 6 - разъем для принте​ра (LPT1); 7 - разъем для подключения видеокабеля монитора; 8 - разъемы для подключения к локальной сети; 9 - гнезда для микро​фона, колонок и т. п.; 10 - разъем для джойстика/MIDI.

Разъемы 1-7 стандартные для всех компьютеров, разъемы 8 -для компьютеров с сетевой картой, разъемы 9, 10 - для компью​теров со звуковой картой. Их расположение определяется при сборке системного блока и может отличаться от указанного на рис. 2.

Подключение к разъемам проводится легко, без применения вспомогательных инструментов. Если не получается, проверьте соответствие ответных частей соединения. Если разъемы снаб​жены устройствами фиксации (защелками, крепежными винтами), их следует закрепить. К сети 220 В подключайтесь только после того, как убедитесь в правильности остальных соединений.
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